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1. Wprowadzenie

Niniejsza opinia powstala na prosbe, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa (pismo

znak RIOSiM.6220.2.DS\2015 z dnia 3.10.2016r.) dla potrzeb analizy potencjalnych zagrozeh

dla sVodowiska wodnego ze strony planowanego zaktadu przetwarzania odpadow

w miejscowosci Dryzyna (gm. Szlichtyngowa). Potrzeba wykonania opracowania wynika

z obaw zgtaszanych zarowno przez mieszkaric6w jak i wtadze gminy Szlichtyngowa

o mozliwosc wysta.pienia zagrozeh dla pobliskich ujec wod pitnych z utworow

czwartorz^dowych w miejscowosci Gorczyna, w tym w szczegolnosci zanieczyszczenia

ujmowanych przez nie wod podziemnych i wysta,pienia problemow w zaopatrzeniu w wode.

pitna, lokalnej spotecznosci.

Czlonkowie Stowarzyszenia Hydrogeologow Polskich, w poczuciu spotecznej

odpowiedzialnosci za jakosc wod podziemnych i bezpieczehstwo zaopatrzenia ludnosci

w wod? pitna, w niniejszej opinii przedstawili swoje obawy i wqtpliwo&i dotycza.ce przede

wszystkim jakosci rozpoznania warunkow geoiogicznych i hydrogeologicznych w rejonie

inwestycji oraz niedostatecznego zabezpieczenia planowanej inwestycji przed jej

oddziatywaniem na srodowisko wod podziemnych. W oparciu o krotka. wizje, terenowa. oraz

analize. dostepnych materiatow archiwalnych (map, dokumentacji hydrogeologicznych,

opracowari regionalnych i publikacji) wskazano rowniez elementy, ktore z pewnosciq zostaty

pominiete lub niedoktadnie przeanalizowane przez autordw raportu o oddziafywaniu na

srodowisko i wymagaja. uzupefnienia.

Wspomniane powyzej obawy dotyczace planowanej inwestycji sa, uzasadnione

z teoretycznego punktu widzenia i absolutnie nie mozna ich lekcewazyc. Odpady komunalne

oraz przemysiowe moga. bowiem zawierac szereg toksycznych substancji chemicznych,

wptywaj^cych niekorzystnie na srodowisko, w tym rowniez powoduja,cych realne zagrozenia

dla zdrowia i zycia ludzi. W przypadku planowanej inwestycji przetwarzaniu maja, ulegac

osady sciekowe.

Osady sciekowe powstaja, w oczyszczalniach sciekow komunalnych i maja, postac

materiatu stalego, gtownie organicznego, zawierajqcego znaczne ilosci wody. W zwia.zku

z pochodzeniem ze sciekow komunalnych osady sciekowe moga, generowac zagrozenia dla

zdrowia i zycia ludzi, w tym zarowno chemiczne jak i bakteriologiczne. W swietle

obowia.zuja.cych przepisow prawnych istnieje zakaz sktedowania osadow sciekowych oraz



obowia.zek ich przetwarzania do postaci nieszkodliwej i mozliwej do bezpiecznego

wykorzystania. Na etapie przetwarzania tych odpadow wystQpuje jednak szereg

zidentyfikowanych zagrozeh dla srodowiska, z ktorych najistotniejsze znaczenie ma emisja

zanieczyszczeh do wod podziemnych (poprzez migracje. odciekdw) oraz do gleb i powietrza

atmosferycznego (wskutek wywiewania drobnych cza.stek).

W niniejszej opinii skupiono si? na doktadnej analizie potencjalnych zagrozeh dla

srodowiska wod podziemnych ze strony projektowanego w miejscowosci Dryzyna zaktadu

przetwarzania odpadow, w tym gtownie osadow sciekowych.

2. Krotka charakterystyka planowanej inwestycji

Na podstawie zamieszczonego na stronie http://bip.szlichtyngowa.pl "Raportu

o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewzi?cia polegajacego na budowie zaktadu

przetwarzania odpadow w Dryzynie" (Kolodziejczyk, Czarna, 2015) stwierdzono,

ze inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowosci Dryzyna, gmina Szlichtyngowa

(dziatka nr ewid. 258/1 o powierzchni 31,45 ha). Polega ona na budowie instalacji wraz

z infrastruktura. towarzyszgca. dla potrzeb odzysku (przerobki) komunalnych osadow

sciekowych oraz osadow z zaktadowych oczyszczaini sciekow. Ogotem teren zajmowany

przez instalacje; wynosic bedzie 1,04 ha (10400 m2) i bedzie zlokalizowany w potnocno-

wschodniej czQSci wspomnianej dziatki. W sktad instalacji do odzysku osadow sciekowych

wchodzic bedzie:

• dwukomorowy zbiornik o pojemnosci 2 x 6000 m3, ta.cznie 12000 n>

• instalacja do gromadzenie i odprowadzania odciekow tzw. kanalizacja odciekowa

dwukomorowego zbiornika pota,czona ze stalowym zbiornikiem na odcieki

o pojemnosci 10 m3,

• wewnettzne drogi i place manewrowe.

Inwestycja bedzie realizowana w odlegtosci okoto 1 km od zabudowah mieszkalnych

miejscowosci Wyszanow, okoto 1,3 km od najblizszych zabudowah miejscowosci Dryzyna

i okoto 1,3 km od zabudowah Szlichtyngowej (Rys.l).
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Rys. 1. Wycinek mapy topograficznej z lokalizacja. planowanej inwestycji na tie okoiicznych miejscowosci.

(zrddto: Mapo Topograficzna Polski w skali 1:25 000)
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3. Szkic warunkow geoiogicznych i hydrogeologicznych w rejonie

planowanej inwestycji

Budowa geologiczna rejonu gminy Szlichtyngowa, w tym w szczeg6lnoki rejonu

planowanej inwestycji, jest stosunkowo stabo rozpoznana przy jednoczesnie znacznym

stopniu jej skomplikowania.

Gtowne znaczenie dla wiarygodnej oceny wptywu planowanej inwestycji na srodowisko

maja. przypowierzchniowe utwory czwartorze,dowe i trzeciorz^dowe. Utwory trzeciorzedowe

na omawianym obszarze wyste.puja. w postaci monotonnego kompleksu przewarstwiaja,cych

sie. nawzajem itow, piaskow, zwirow oraz poktadow w^gla brunatnego o ta.cznej mia,zszosci

do okoto 400 m. Z uwagi na bardzo silnie zroznicowane pod wzgledem morfologicznym

uksztattowanie stropu utworow trzeciorzedowych, miqzszosc osadow czwartorzedu waha sie.

w szerokich granicach od 1,5 m do nawet ponad 90 m w dolinie Odry. Utwory

czwartorzedowe sa wyksztatcone w postaci osadow piaszczysto-zwirowych, glin i pytow

reprezentujqcych okresy zlodowaceh potudniowopolskiego, srodkowopolskiego oraz Wisty.

Dna wspotczesnych dolin rzecznych sa. wypetnione najmtodszymi osadami zaliczanymi

do holocenu, w postaci namutow, piaskow oraz zwirow.

Warunki hydrogeologiczne omawianego obszaru sa. bardzo skomplikowane z uwagi

na wyste,powanie kilku warstw wodonosnych w profilu utworow czwartorz^dowych,

poprzecinanych strukturami polodowcowymi oraz erozyjnymi doliny i pradoliny Odry a takze

dolin i pradolin jej mniejszych i wiekszych doptywow (Rys. 2). Ujerie wod podziemnych

w Gorczynie, ktore zaopatruje w wode. pitna, 2360 osob w miejscowosciach Szlichtyngowa,

Gorczyna, Dryzyna, Puszcza i Wyszanow, zatozone jest w utworach wodonosnych ptytkiego

czwartorzedu (Zat. 1., Zat. 2.). Sredni pobor dobowy wody z uj^cia w ostatnich latach wahat

sie. w granicach 278 - 489 m3/dobe- Ujerie ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilosci

Q= 78,0 m3/h, przy depresji 3,0 m. Zwierciadto wod podziemnych w rejonie uj^c wyst^puje

na gt^bokosciach 4-6 m, czyli zdecydowanie ponizej gt^bokosci rozpoznania geologicznego

przedstawionej w raporcie oddziatywania na Srodowisko planowanej inwestycji. Kierunki

przeptywu wdd podziemnych w rejonie inwestycji oraz jej otoczenia sa, bardzo

skomplikowane i tylko w nieznacznym stopniu rozpoznane nielicznymi otworami

wiertniczymi. Wody podziemne w utworach czwartorzedowych tylko lokalnie sa. chronione

przed doptywem zanieczyszczeh, przez warstwe. nieprzepuszczalnych utworow w nadktadzie,


